ETI

Saugikliy kirtikliai

Paskirtis - Saugikliuy kirtikliai SL skirti montuoti ant $ynos, tarp kuriu atstumas185mm
arba 100mm. Gaminami vinpoliai (atjungiamas kiekvienas polius atskirai) arba tripoliai
(atjungiami visi poliai kartu). Kirtikliuose sumontuota naujo tipo DELTA kontaktai,
leidzZiantys atlaikyti aukstas dinamines apkrovas ir gesinti elektros laukg atjungiant po
itampa. SL Kkirtiklis standartinéje komplektacijoje neturi laiduy uzZdengimo dangteliu.
Dangtelis HA yra kirtikliu priedas.

Vardiné jtampa U, 500V

Vardiné srové|, AC 160A, 250, 400A, 630A
Vardiné perjungimo srové IN DC (440V) 100A, 200A, 315A, 500A
Atjungimo geba| 50kA (AC), 25kA (DC)

AC-228, DC-21B

Vertikalus kirtikliai SL

Pakuoté
(vnt.)
SL00 -3X/F 160 15431002 239 1
SLOO - 3X3/F 160 15531001 2,49 1
SLOO - 3X3/100/F 160 15051001 2,49 1
SL1-3X/3A 250 1193100195 543 1
SL13X3/3A 250 1103100195 5,57 1
SL2 -3X/3A 400 1293100195 543 1
SL2-3X3/3A 400 1203100195 5,57 1
SL3-3X/3A 630 1393100195 6,44 1
630 1303100195 6,58 1
001692420 0,10 1
SLOO 1P 001692421 0,20 1
SLOO SL1-3-3x3 SL1-3-3x
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Siame kataloge nurodyti tik pagrindiniai kirtikliy tipai. Papildoma informacija apie kirtiklius ir jy priedus galite rasti atskirame kataloge (kreiptis  ETI baltus kompanija)
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