SMART

Plastmasiniai vamzdziai elektros
instaliacijoms

Mechaninis atsparumas:
750 N/5¢cm

EN61386-22
EN50267-2-2
EN61034-2
Klasifikacija: 33432

Vidutinio mechaninio atsparumo gofruoti
vamzdziai be halogeny su apvalkalu
EVOEL FMs-OH-SMART Klasifikacija: 33432

Lankstus elektros instaliacijos vamzdis i3 specialios medziagos be halogeny idealiai tinka
montavimams betone.

Vamzdis turi apvalkalg i$ kietos medZiagos, todél vidutiniskai atsparus smagiams ir nelaidus
drégmei. Speciali vamzdZio vidaus pavirdiaus struktdra su puikiomis slydimo savybémis
leidZia i$ esmés prailginti kabeliy tiesimo atstumus, dar sumaZinti montavimo darby trukme.
Vamzdziy apvalkalas yra Sviesiai pilkas (RAL 7035).

Fizinés savybés:
Medziaga - specialus plastikas, nedidelé ribiné apkrova, nedidelis atsparumas smugiams,
atsparumas temperattrai nuo -25°C iki +105°C, atsparus ugniai, be halogeny.

Naudojimo diapazonas:

vamzdziai ypac¢ tinka montavimams betone, dar juos galima naudoti montavimui
tus¢iavidurése sienose, pertvarose ar pakabinamose lubose. Sio tipo vamzdziai yra puikus
sprendimas montavimams tiek virs tinko, tiek ir po tinku, montavimams po Zeme, jrangai
ar darbastaliams prijungti mokyklose, vaiky darZeliuose, ligoninése, viesbuciuose, teatruose,
kino teatruose, muziejuose, stadionuose, arenose, prekybos centruose, oro uostuose, stotyse
ir biury patalpose.

*Galima uZsakyti su metaline viela kabeliams jvilkti.

Kodas 16 20 25 32 40 50
I3orés @ [mm] 160 20.0 250 320 40.0 50.0
Vidaus @ [mm] 114 14.2 184 239 30.7 394
Ritinys [m] 50 50 50 50 25 25
Ant paletés [m] 2400 1500 1000 600 350 300
Lenkimo spindulys = [mm] 70 90 110 130 170 220
Spalva: sviesiai pilka 11202.. ...016050LTGY | ...020050LTGY |...025050LTGY |...032025LTGY |...040025LTGY {...050025LTGY
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