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Savybés:

~> Modulinis i3pildymas

~> Montavimas ant DIN 35 mm bégelio

> LED ekranas

> Kompaktiski matmenys

> Yra galimybé programuoti valdiklj kompiuterio pagalba
> Valdiklio maitinimas 24VDC ar 100-240VAC

—> Galima naudoti isplétimo mudulj

—> Nemokama kompiuteriné programavimo programa

LOGIC-10HR

LOGIC-20HR

Programuojami valdikliai

Paskirtis - Programuojami PLC valdikliai, i§ LOGIC serijos skirti, nesudétingoms automatikos
schemoms valdyti.Sie valdikliai leidzia greitai pakeisti keleta ar net keliolika valdymo
elementuy ir lanksciai keisti valdymo programa, pasikeitus valdymo uzduociai.

Galimybes - Maksimalus iSlpétimas iki 44 jéjimo/iséjimo, 3 moduliai su 8 kanalais
(4iéjimo, 4 i$éjimo), 1 analaloginis i$&jimas, 1 temperaturinis (PT-100) kanalas, 2 analogi-
niai i$éjimai, 1 komunikacinis kanalas.

- Galimybé turéti analogine versija su iki 8 kanaly

- Komunikacinio modulio galimybé: Profibus-DP, DeviceNet, MODbus RTU,
Ethernet TCP/IP.

-Ekranas LED 4x16(4 eilutés, po 16 simboliy kiekvienoje).

- Meniu visomis pagrindinémis kalbomis.

- Programavimas valdiklio valdymo klavisais arba PC pagalba.

- Maksimaliai 300 komandu LADDER programavimo kalba

- Maksimaliai 260 programavimo bloku BFD programavimo kalba.

- [éjimas greitaeigio skaitiklio arba impulsinis iS&jimas.

- 31 taimerio, 31 skaitiklio, 31 RTC, 126 pagalbiniu kontaktu funkciju.

- Darbo laikas RTC (vasaros/ziemos) iki 240 valandu po matinimo dingimo,

- I§éjimai: perjungiantys max -8 A, tranzistoriniai - max 0.5 A,

- Galimybé uzdéti 2 lygiu slaptazodzius.

- Galimi 2 i3éjimai PWM (1 gali biti naudojamas kaip PLSY - impulsinis esant 1 kHz).

J

Darbo temperatira -20°C...+55°C
Saugojimo temperatira -40°C...+70°C
Darbo salygos
Drégmé 5-90% RH
Dujos Tik chemiskai neatyvios
L pag. EN 60068-2-6
Atsparumas vibracijai 0,075mm amplitudé/1q pagr.
(R EN 60068-2-6
L pag. -2-
Atsparumas poveikiui 15g/11ms
Montavimas Ant montazinés plokstés arba ant DIN35,,bégelio”
Apsaugos laipsnis 1P20
Prijungimai laidai AWG 12/@3,5 mm?

72x90x59,6 mm 10,12 - kanaly i3pildymo
126x90x59,6 mm 20- kanaly ispildymo
38x90x59,6 mm isplétimo modulis

Pavadinimas Svoris | Pakuoté
(9) (vnt.)
LOGIC-10HR-A 004780001 Valdiklis 100-240VAC, 6/4 jéj/isj. 230 1
LOGIC-12HR-D 004780002 Valdiklis 24VDC, 8/4 j&j/is]. 230 1
LOGIC-12HT-D 004780003 Valdiklis 24VDC, 8/4 jéj/ij 230 1
LOGIC-20HR-A 004780004 Valdiklis 100-240VAC, 12/8 jéj/isj. 345 1
LOGIC-20HR-D 004780005 Valdiklis 24VDC, 12/4 jéj/isj. 345 1
LOGIC-20HT-D 004780006 Valdiklis 24VDC, 12/4 jéj/isj. 345 1
004780014 Valdiklis 24VAC, 8/4 j&j/is]. 230 1
004780015 Valdiklis 24VAC, 12/8 j&j/isj. 345 1
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Programuojami valdikliai

Pavadinimas

Svoris

()

Pakuote

(vnt.)

LOGIC-8ER-A 004780007 13plétimo modulis 100+-240VAC, 4/4 jéj/isj. 190 1
LOGIC-8ER-D 004780008 I3plétimo modulis 24VDC, 4/4 jéj/isj. 190 1
LOGIC-8ET-D 004780009 I3plétimo modulis 24VDC, 4/4 j&j/i]. tranzist. 190 1
LOGIC-8ER-24A 004780016 I3plétimo modulis 24VAC, 4/4 jéj/isj. 190 1
LOGIC-4Al 004780017 1$plétimo modulis 24VDC, 4 jéj. Analoginis 12bit 190 1
LOGIC-4PT 004780018 13plétimo modulis 24VDC, 4 j&j. temperatirinis, PT-100 190 1
L0GIC-2A0 004780019 13plétimo modulis 24VDC, 4 j&j. temperatirinis, PT-100 190 1 |
LOGIC-MBUS 004780012 Komunikacinis modulis MODBUS 24VDC 150 1
LOGIC-10PS-24 004780013 Matinimas 100~240VAC/ 24VD(, 1,3A 240 1 plétimo modulis
- 004780010 Atminties kortelé 15 1 LOGIC - 8ER-A
004780011 Sujungimo kabelis 18 1
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