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Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik spółka z o.o. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z wolą właściciela bez  

powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne nieścisłości i rozbieżności w niniejszym dokumencie.   

Charakterystyka produktu 

System klasy EA / kat. 6A - 500MHz, ekranowany 

Karta Katalogowa 

Standardy 

Nr karty: KK_11333111_01.18 

Moduł BKT RJ45 kat. 6A, ekranowany, beznarzędziowy 

• Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o wielkości żyły 22÷26 AWG 

• Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B 

• Szybka i bezproblemowa instalacja 

• Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC beznarzędziowo poprzez wciśnięcie organizera kabla instalacyjnego i zatrzaśnięcie obudowy modułu 

• Moduły wyposażono w dodatkowy organizer kabla umożliwiający terminację narzędziową za pomocą narzędzia 110 lub dedykowanego 

    narzędzia BKT HAT z głowicą 28 

• Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC 

• Możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku 

• Wymiary (wys. x szer. x gł.) – 20mm x 16mm x 34mm 

• PN-EN 50173-1 

• EN 50173-1 

• PN-EN 60603-7-51 

• EN 60603-7-51 

• ISO/IEC 11801 

 

• IEC 60603-7-51 

• IEC 60512-99-001 

• ANSI/TIA-568-C.2 

• IEEE 802.3at (PoE/PoE+) 

• RoHS 2011/65/EU 

Moduł BKT RJ45 służy do budowy gniazda abonenckiego zarówno w wersji natynkowej jak i podtynkowej poprzez osadzenie w adapterach 
(płytach czołowych) osprzętu elektroinstalacyjnego w standardzie montażowym keystone. Umożliwia także zabudowę paneli krosowych 
modularnych w szafach teleinformatycznych. 

Wykonania / Warianty 

Indeks Opis 

11333111 Moduł BKT RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy 


